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Потребительские  
свойства 

ТПП-Н-0,66 400/5 
2.5 VA 0.2S/0.5S 
ООО “Юджэн” 

ТПП-0,66 
400/5  

3 VA 0.5S 
ООО “Юджэн” 

PACT MCR-V2C-
6015-85 "PHOENIX 
CONTACT GmbH & 
Co. KG", Германия 

ТП МАК74/50 
400/5  

2,5 VA 0.5S 
ООО “Симо и 

Ганц”, Украина 

ТП МАК86/60 
400/5  

2,5 VA 0.5S 
ООО “Симо и 

Ганц”, Украина 
Длина, мм 

86 86 85 74 86 

Ширина, мм 
33 33 30 41 40 

Высота, мм 
104 104 108 98 110 

Масса, кг 0,35 … 0,4 
(в упаковке) 

0.4 … 0.52  
(в упаковке) 

0,4 0,47 0,58 

Номинальный диапазон первичных 
токов, А 

150-1200 300-2000 250-1200 250-1000 300-1200 

Класс точности 
0,2S и 0,5S 0.2S и 0,5S 0,2 0,2S и 0,5S 0,2S и 0,5S 

Диаметр проходного окна, мм 
52 52 52 (16х60,5) 41 (12.5x51) 51 (12.5x61) 

Максимальное сечение кабельного 
наконечника, обжатого на кабель 
через внутреннее окно, мм2 

КН 240 х2 КН 240 х2 КН 240 х2 КН 185 КН 240 х2 

Технологичность монтажа без 
применения переходной шины 

высокая высокая высокая средняя высокая 

Межповерочный интервал, лет 
8  8  4 4 4 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 8 
(не более 8.5) 

8 
(не более 8.5) 

- 3 3 

Ориентировочная стоимость 651 руб. (0.5S) 
775 руб. (0.2S) 

527 руб. (0.5S) 69,18 € (0,5S) 
38,99 € (0,5S) 
42,68 € (0,2S) 

43,88 € (0.5S) 
48,03 € (0,2S) 













ТПП 0,5S (Юджэн) 
ТПП-Н 0,5S (Юджэн) 

ТП МАК-ru 74/50 (Ганц) 
ТП МАК-ru 86/60 (Ганц) 

ТП МАК 74/50 (Hanz) 
ТП МАК 86/60 (Hanz) 

MCR-V2C-6015-85 (PC) 
EASK 51.4 (MBS AG) 

EASK 61.4 (MBS AG) 
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 - большой диаметр проходного окна 52 мм (можно пропустить практически любой 
кабель с наружным диаметром менее указанного или практически любую шину с 
одним из линейных размеров  не более 50 мм). 

 - унификация (все номиналы от 150/5 до 2000/5 А выполнены в корпусе одного 
типоразмера) 

 - компактность линейных размеров (ширина трансформаторов составляет менее 86 
мм, что позволяет производить их размещение рядом т.е. на одном уровне соседних 
силовых фазных кабелей или шин); 

 - универсальность крепления (возможность крепления как винтами с 
пластиковыми наконечниками, так и кабельными стяжками); 

 - максимальная технологичность при установке и монтаже (имеется возможность 
пропустить через внутреннее окно до 2 кабелей, обжатых на кабельный наконечник 
сечением до 240 мм2) 

 - межповерочный интервал сроком 8 лет; 
 - класс точности 0,2S (максимальный на данный момент для коммерческого учета). 

Магнитопроводы из нанокристаллического сплава обеспечивают долговременную 
стабильность параметров в течение более 25 лет и устойчивы к намагничиванию 
постоянным током. 
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